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Pour toute demande complémentaire veuillez nous contacter sur info@hydroclic.com

DESCRIPTION
Graisse formulée à partir d’une huile minérale épaissie avec un savon de
lithium, présentant des caractéristiques extrême pression renforcées
PROPRIETES
Très bonne pompabilité dans les systèmes de graissages centralisés
Insoluble à l’eau et excellente protection contre la corrosion
Excellente adhérence et bonne stabilité au travail
Pouvoir hydrofuge et anti rouille importants
La viscosité élevée de l’huile de base assure une excellente résistance du film
lubrifiant, y compris sous fortes charges
Propriétés anti-usure et extrême pression renforcées permettant de réduire les
risques de grippage
GSM EP 1 est conditionnée en cartouches et est facilement applicable avec les
pompes à graisse manuelles
APPLICATIONS
GSM EP 1 est particulièrement recommandée pour la lubrification des paliers à
roulements, paliers lisses, glissières, vis à billes etc. alimentés par des systèmes
de graissage centralisés
GSM EP 1 est recommandée pour le graissage des articulations diverses dans
l’industrie lorsqu’une graisse de grade NLGI 1 est préconisée.
CARACTERISTIQUES
Unité Valeur
Aspect - Lisse
Couleur - Ambre
Pénétration travaillée 1/10 mm 310-340
Grade NLGI - 1
Point de goutte °C > 180
4 billes usure mm < 0,6
4 billes soudure kg ≥ 250
Températures d’utilisation °C -20 à + 130°C
Classifi cation DIN 51502 - KP1K-20
HYGIENE / SECURITE
La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la
prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.


